
     

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Emulsion acrílica, formulada para sellar y dar un alto nivel de brillo en cualquier tipo de piso duro.
Su concentración de agente abrillantador (25%) otorga protección, sello y brillo al piso tratado.
Líquido aplicable directamente al piso con un gran poder en aporte de brillo sin necesidad de lustrar. 
Puede utilizarse semanalmente, con una baja acumulación de cera en el piso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto : Líquido Densidad : 1.4 grs/cc
Color : Negro Ph : 8
Aroma : Neutro

F
I APLICACIONES
C Producto recomendado para ser usado en todo tipo de pisos duros, cerámicos, madera e incluso 
H piedras naturales.
A INSTRUCCIONES DE USO:

Limpie el piso profundamente y deje secar.
Aplique la Cera Autobrillo SMF directamente sobre el piso, esparciendo en forma uniforme con una mopa o 

T trapero seco. Deje secar sin pisar.
É
C FORMATOS DE ENVASES 
N
I Bidón 5 lts y 20 lts
C
A CONSEJOS DE SEGURIDAD 

Contacto Ocular : Lavar con abundante agua durante 15 minutos procurando levantar los párpados.
Inhalación : Suministrar aire fresco.
Ingestión: Dar a beber abundante agua, no inducir vómito, solicitar asistencia médica.
Piel : Lavar con abundante agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.
ADVERTENCIA 
Adicionalmente a todo lo señalado en esta Ficha Técnica, siga siempre las instrucciones de uso de la 
etiqueta.

Producto fabricado y comercializado por SMF LIMITADA. Reg. Sanitario N°20.901 08/2005. 
Nueva de Matte 2440, Independencia, Santiago. Fono: (562) 2 735 8001   www.smfpro.cl 

 CERA AUTOBRILLO NEGRA  25%

Inflamabilidad 

0 Reactividad 
  Salud

Riesgos Especiales 
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     RIESGO 

0  Insignificante 

1  Ligero - Suave 

2  Moderado - Medio 

3  Alto - Severo 

4  Muy Alto - Extremo 
   


