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Agregue hasta 
cuatro puertos 
USB-A con un único 
puerto USB-C®.

Para los profesionales que no cuentan con suficientes puertos 

USB-A para conectar los accesorios de escritorio, el hub de 4 puertos 

USB-C® CH1200 de 10 Gbps es la solución ideal.

El hub de 4 puertos USB-C® CH1200 de 10 Gbps proporciona 

velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps en un hub 

compacto y portátil, por lo que es perfecto para conectar hasta 

cuatro accesorios USB-A, como unidades de memoria USB, mouse, 

teclados y audífonos, a un puerto USB-C® en su computador o 

docking station.

El hub de 4 puertos USB-C® de 10 Gbps CH1200 mejora la 

productividad con una solución sencilla Plug and Play (conectar y 

usar); es un accesorio práctico para conectar dispositivos con USB-A 

a puertos USB-C®. 

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Agregue hasta cuatro 

accesorios USB-A mediante un 

único puerto USB-C®

• Velocidades de transferencia 

de datos de 10 Gbps (20 veces 

más rápidas que USB 2.0)

• Hub de expansión sencilla con 

tecnología Plug and Play, sin 

necesidad de controladores, 

descargas ni alimentación 

adicional

• Para dispositivos con 

USB-C® (Thunderbolt™ 4, 

Thunderbolt™ 3, USB4® y 

modo USB-C® Alt)

• Windows 10 o posterior, 

macOS 11 o posterior o 

Chrome OS 91 o posterior

• Incluye una garantía 

limitada por dos años
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Cuatro puertos USB-A 
3.2 Gen 2 de 10 Gbps 

5 V/0.9 A

Conector USB-C compatible 
con dispositivos con 

Thunderbolt™ 4, 
Thunderbolt™ 3, USB4® y 

USB-C®
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Hub de 4 puertos

Expanda sus opciones de conectividad 
agregando hasta cuatro accesorios 
USB-A mediante un único puerto 
USB-C®. Funciona mejor con hasta un 
accesorio de alta potencia, como una 
unidad de copia de seguridad y tres 
accesorios USB-A adicionales, como 
audífonos, mouse y teclado.

Velocidad de transferencia de datos 
de hasta 10 Gbps

20 veces más rápido que el USB 2.0, 
el CH1200 utiliza tecnología USB 3.2 
para mejorar su productividad, con 
velocidades de transferencia de 
datos de hasta 10 Gbps mediante 
cuatro puertos USB-A 3.2 Gen2 de 
10 Gbps 5 V/0.9 A.

Tecnología Plug and Play

Un sencillo hub de expansión con 
tecnología Plug & Play para conectar 
hasta cuatro dispositivos USB-A 
a un único puerto USB-C® de su 
computador o docking station, 
sin necesidad de controladores, 
descargas ni alimentación adicional.

Compatibilidad universal

Una solución Plug & Play ideal 
para dispositivos con USB-C® 
(Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, 
USB4® y modo USB-C® Alt) con 
Windows 10 o posterior, macOS 11 
o posterior y Chrome OS  91 o 
posterior.

Garantía limitada por dos años 

Cubierto por la confiabilidad de 
Kensington y un equipo de asistencia 
dedicado.

Garantía limitada por

2 años
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Requisitos del sistema

Sistemas compatibles  Admite dispositivos con Thunderbolt™ 4, 
Thunderbolt™ 3, USB4, USB-C® 3.2

Sistemas operativos compatibles  Windows® 10 o posterior 
macOS 11 o posterior 
Chrome OS 91 o posterior

Tecnología Plug and Play Sí

Interfaz USB

Tipo de conector USB 1 conector USB-C macho  
 4 conectores USB-A hembra

Conector host  Admite dispositivos con Thunderbolt™ 4, 
Thunderbolt™ 3, USB4, USB-C® con todas sus funciones

Especificaciones de los materiales

Carcasa ABS

Color del producto negro

Dimensiones del producto

Peso de la unidad 35 g (1,28 onzas)

Dimensiones de la unidad sin dis 79 x 41 x 5 mm (3,11 x 1,61 x 0,2 pulgadas) 
positivos periféricos

Espacio en el escritorio 32,39 cm2 (5,02 pulgadas cuadradas)

Dimensiones del empaque

Estilo del empaque Empaque al por menor 

Dimensiones del empaque 124 x 83 x 16,5 mm (4,88 x 3,27 x 0,65 pulgadas)

Peso del empaque 0,055 kg (0,12 libras)

Contenido del empaque  1 CH1200 
1 hoja de conformidad 
1 garantía

Caja maestra 10 unidades 

Energía y condiciones ambientales

Humedad relativa 55 %, temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F)

Temperatura de funcionamiento 0 a 45 °C (32 a 113 °F)

Temperatura de almacenamiento –10 a 70 °C (14 a 158 °F)

País de origen, normativa y garantía

País de origen Vietnam

Certificaciones y cumplimiento  FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, RoHS, ACCO RSL, 
CB (Seguridad)

Garantía limitada por 2 años, en todo el mundo

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en 
todos los mercados. Kensington® y Kensington, The Professionals’ Choice™ son marcas comerciales de ACCO Brands. Todas 
las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2023 Kensington Computer 
Products Group, una división de ACCO Brands. k23-22100p
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